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BOLETIM
TÉCNICO

PRODUTO PRONTO PARA USO A BASE DE ASFALTOS DILUIDOS E ALCATRÃO
DESTINADO A PROTEÇÃO DA MADEIRA.

É UM FORMULADO DE AÇÃO DURADOURA DE ALTA FIXAÇÃO RESISTENTE AO
SOL E CHUVAS EVITANDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA CAUSADORA DO
APODRECIMENTO DA MADEIRA

EMULSÃO ASFALTICA CATIÔNICA

LÍQUIDO VISCOSO PRETO

REPELENTE A ÁGUA

INFLAMÁVEL

TODA MADEIRA SUJEITA A AÇÃO DO TEMPO.

PINCELAMENTO: COM PINCEL OU BROCHA.

IMERSÃO: COLOCAR O PRODUTO EM RECIPIENTE ADEQUADO JÁ CALCULADO
PARA O TIPO DE MADEIRA A SER TRATADA, ROLETES OU TÁBUAS DEVERÃO
PERMANECER EM CONTATO COM O PRODUTO EM TODA SUA EXTENÇÃO.

RENDIMENTO: 170ml/m2 EM DUAS DEMÃOS.

DEPENDENDO DA FINALIDADE O PRODUTO PODE SER DILUÍDO EM
SOLVENTES.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO EM CAIXA D'ÁGUA

BALDE................................................................................................20 LITROS
BOMBONA..........................................................................................50 LITROS
TAMBOR...........................................................................................200 LITROS

PROPRIEDADES 
FÍSICO QUÍMICAS
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